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ăCYNKOMETó  Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 7 

16-020 Czarna BiaĠostocka 

tel.(085) 7102023, tel./fax(085) 7341259 

 
PRZYCZEPA ROLNICZA JEDNOOSIOWA 

DO PRZEWOZU ZWIERZŃT 

 

T-678 (KURIER ä 10) 
 

ORYGINALNA INSTRUKCJA UŨYTKOWANIA I OBSğUGI 

 

 

IDENTYFIKACJA MASZYNY 

 

Symbol/Typ             T-678  

Symbol KTM    1026-696-357-308 

Nr fabryczny     êêêêêê. 

 

Nr fabryczny jest wybity na tabliczce znamionowej oraz na belce czoĠowej ramy 

przyczepy. Tabliczka znamionowa jest przynitowana do belki czoĠowej skrzyni 

Ġadunkowej. 

Przy zakupie naleũy sprawdziĻ zgodnoŝĻ numer·w fabrycznych umieszczonych 

na przyczepie z numerem wpisanym w karcie gwarancyjnej, w dokumentach 

sprzedaũy i w instrukcji obsĠugi. 

 

Znak Kontroli Jakoŝci ................................... 
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UWAGA! 

 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych 

maszynach zmian konstrukcyjnych uĠatwiajńcych obsĠugŉ oraz poprawiajńcych 

jakoŝĻ ich pracy. Informacje o istotnych zmianach konstrukcyjnych sń 

przekazywane uũytkownikowi za pomocń zaĠńczonych do instrukcji wkĠadek 

informacyjnych (aneks·w). 

 Uwagi oraz spostrzeũenia na temat konstrukcji i pracy maszyny prosimy 

przesyĠaĻ na adres producenta. Informacje te pozwolń obiektywnie oceniĻ 

wytwarzane maszyny oraz posĠuũń jako wskaz·wki przy dalszej ich 

modernizacji. 

 Przed przystńpieniem do eksploatacji uũytkownik powinien zapoznaĻ siŉ z 

treŝciń niniejszej instrukcji i przestrzegaĻ wszystkich zawartych w niej zaleceœ. 

Zagwarantuje to bezpiecznń obsĠugŉ oraz zapewni bezawaryjnń pracŉ 

maszyny. 

Jeũeli informacje zawarte w instrukcji obsĠugi okaũń siŉ nie w peĠni 

zrozumiaĠe naleũy zwr·ciĻ siŉ o pomoc do punktu sprzedaũy w kt·rym 

maszyna zostaĠa zakupiona lub bezpoŝrednio do Producenta. 

Adres Producenta: 

CynkoMet Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 7 

16-020 Czarna BiaĠostocka 

tel. . (085) 710 24 56 

 

INSTRUKCJA UŨYTKOWANIA I OBSğUGI STANOWI PODSTAWOWE 

WYPOSAŨENIE MASZYNY! 

Maszynŉ skonstruowano zgodnie z obowińzujńcymi normami, 

dokumentami i przepisami prawnymi aktualnie obowińzujńcymi. 

OKREŜLENIE KIERUNKĎW W INSTRUKCJI 

Strona lewa ð strona po lewej rŉce obserwatora zwr·conego twarzń w kierunku jazdy 

maszyny do przodu. 

Strona prawa ð strona po prawej rŉce obserwatora zwr·conego twarzń w kierunku jazdy 

maszyny do przodu. 
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INSTRUKCJA UŨYTKOWANIA I OBSğUGI 

 

1. WPROWADZENIE. 

 

Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego 

uũytkowania  i obsĠugi przyczep rolniczych. 

 

 

UWAGA! 

UWAGA! 

Przed przystńpieniem do eksploatacji przyczepy 

uũytkownik powinien dokĠadnie zapoznaĻ siŉ z treŝciń 

instrukcji. Przed kaũdym uruchomieniem naleũy przyczepŉ 

sprawdziĻ pod wzglŉdem bezpieczeœstwa eksploatacji. 

 

 Jeŝli zawarte w niej informacje okaũń siŉ nie w peĠni zrozumiaĠe naleũy 

zwr·ciĻ siŉ o pomoc do producenta maszyny lub do punktu sprzedaũy, w 

kt·rym zostaĠa ona zakupiona. 

Szczeg·lnie waũne informacje i zalecenia, kt·rych przestrzeganie jest 

bezwzglŉdnie konieczne sń w tekŝcie wyr·ũnione poprzez pogrubienie lub 

poprzedzone sĠowem ăUWAGA!ó. 

Informacje, opisy zagroũeœ i ŝrodk·w ostroũnoŝci oraz polecenia i 

nakazy zwińzane z bezpieczeœstwem uũytkowania sń wyr·ũnione w treŝci 

instrukcji znakiem , a ponadto wymienione w rozdziale 

ăBEZPIECZEŒSTWO UŨYTKOWANIAó. 

 

2. PRZEZNACZENIE PRZYCZEPY. 

 

Przyczepa jest przeznaczona do transportu  zwierzńt hodowlanych. 

Zwierzŉta podczas transportu powinny byĻ zabezpieczone w spos·b 

uniemoũliwiajńcy niekontrolowane ich przemieszczanie siŉ w trakcie 

transportu.  Moũna jej uũywaĻ do transportu towar·w, pĠod·w rolnych, 

materiaĠ·w budowlanych, itp. 

UkĠad hamulcowy oraz ukĠad oŝwietlenia i sygnalizacji speĠniajń 

wymagania wynikajńce z przepis·w o ruchu drogowym. 
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Przyczepa jest dostosowana do wsp·Ġpracy z cińgnikami rolniczymi 

wyposaũonymi w zaczep do przyczep jednoosiowych. 

 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Przyczepy nie wolno uũywaĻ niezgodnie z jej 

przeznaczeniem, a w szczeg·lnoŝci: 

¶ do przewoũenia ludzi i zwierzńt niezabezpieczonych 

przed niekontrolowanym przemieszczaniem siŉ, 

¶ do przewozu luzem niebezpiecznych materiaĠ·w 

toksycznych, gdy istnieje moũliwoŝĻ spowodowania 

skaũenia ŝrodowiska, 

¶ do przewoũenia maszyn i urzńdzeœ, kt·rych 

umiejscowienie ŝrodka ciŉũkoŝci wpĠywa ujemnie na 

statecznoŝĻ przyczepy, 

¶ do przewoũenia Ġadunk·w, maszyn, itp., kt·re 

wpĠywajń na nier·wnomierne obcińũenie i przecińũenie 

osi jezdnych, 

¶ do przewoũenia Ġadunk·w niezabezpieczonych przed 

niekontrolowanym przemieszczaniem siŉ, 

 

 

3. BEZPIECZEŒSTWO UŨYTKOWANIA. 

 

3.1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŒSTWA I ZAPOBIEGANIA 

WYPADKOM. 

 

¶ Przed przystńpieniem do eksploatacji przyczepy uũytkownik powinien 

dokĠadnie zapoznaĻ siŉ z treŝciń instrukcji. W czasie eksploatacji naleũy 

przestrzegaĻ wszystkich zaleceœ zawartych w instrukcji obsĠugi. 

¶ Przed kaũdym uruchomieniem naleũy przyczepŉ sprawdziĻ pod 

wzglŉdem bezpieczeœstwa eksploatacji. 

¶ Wejŝcie na przyczepŉ jest moũliwe tylko przy absolutnym bezruchu 

maszyny i wyĠńczonym silniku cińgnika. 

¶ Przyczepŉ naleũy ĠńczyĻ z cińgnikami speĠniajńcymi wymagania 

producenta przyczepy okreŝlone w tabeli 2. 

¶ Przy zaĠńczaniu i odĠńczaniu przyczepy, do i od cińgnika, naleũy zachowaĻ 

szczeg·lnń ostroũnoŝĻ. 
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¶ Zwierzŉta majńce wpĠyw na zmianŉ ŝrodka ciŉũkoŝci przyczepy znajdujńce 

siŉ na niej muszń byĻ zabezpieczone przez uwińzanie  do specjalnych 

porŉczy zamocowanych na ŝcianach bocznych oraz ŝcianie  przedniej,  

¶ PrŉdkoŝĻ jazdy musi byĻ dostosowana zawsze do warunk·w otoczenia. 

Naleũy unikaĻ przejazd·w po nier·wnym terenie oraz niespodziewanych 

skrŉt·w. 

¶ Przekraczanie dopuszczalnej Ġadownoŝci grozi wypadkiem na drodze i 

uszkodzeniem maszyny. 

¶ Przy jeŧdzie na zakrŉtach naleũy uwzglŉdniĻ bezwĠadnoŝĻ maszyny. 

Przyczepa moũe byĻ uruchamiana tylko wtedy, gdy wszystkie urzńdzenia 

ochronne sń umiejscowione w poĠoũeniu ochraniajńcym. 

¶ Przed rozpoczŉciem pracy skontrolowaĻ, czy przyczepa nie ma luŧnych 

czŉŝci. 

¶ W obrŉbie element·w uruchamianych dodatkowń siĠń (np. rŉcznie) 

znajdujń siŉ miejsca zgniatania i ŝcinania. UWAGA: Naleũy zachowaĻ 

szczeg·lnń ostroũnoŝĻ ! 

¶ ZakĠ·cenia pracy przyczepy usuwaĻ tylko przy wyĠńczonym silniku cińgnika 

i wycińgniŉtym kluczyku zapĠonowym. 

¶ Miŉdzy cińgnikiem, a przyczepń nie moũe przebywaĻ nikt, zanim pojazd 

nie zostanie zabezpieczony przed samoczynnym zjechaniem za pomocń 

hamulca postojowego (rŉcznego) i klin·w pod koĠa. 

¶ Dopuszczalna prŉdkoŝĻ transportowa 40 km/h nie moũe zostaĻ 

przekroczona. 

¶ Zabrania siŉ przewoũenia ludzi na przyczepie , a takũe zwierzńt bez 

zabezpieczenia ich przed niekontrolowanym przemieszczaniem siŉ 

podczas transportu. 

¶ Zabrania siŉ wchodzenia pod skrzyniŉ Ġadunkowń przy niezabezpieczonej 

przyczepie. 

¶ Przer·bki lub modyfikacje mogń byĻ wykonywane tylko za zezwoleniem 

producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczeœstwa sń oryginalne 

czŉŝci zamienne i podzespoĠy. Stosowanie innych czŉŝci moũe byĻ 

przyczynń wykluczenia odpowiedzialnoŝci producenta za wynikajńce z 

tego skutki. 

¶ Nieostroũna eksploatacja i obsĠuga przyczepy moũe wyrzńdziĻ krzywdŉ 

obsĠugujńcemu lub osobom postronnym i spowodowaĻ uszkodzenie 

zestawu cińgnik-przyczepa. 
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¶ Zabrania siŉ uũytkowania przyczepy przez osoby nieuprawnione do 

kierowania cińgnikami rolniczymi, w tym takũe przez dzieci i osoby 

nietrzeŧwe. 

¶ Zabrania siŉ uũytkowania przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

Pracownicy obsĠugujńcy maszynŉ powinni byĻ przeszkoleni w zakresie 

obowińzujńcych przepis·w BHP i ăKodeksu Drogowegoó. 

¶ Przed kaũdym uũyciem przyczepy naleũy sprawdziĻ jej stan techniczny, a 

szczeg·lnie stan ukĠadu zaczepowego, ukĠadu jezdnego, instalacji 

hamulcowej i sygnalizacji ŝwietlnej. 

¶ Maszyna jest oznakowana napisami informacyjno-ostrzegawczymi w 

formie nalepek zgodnie z tabelń 1. Uũytkownik obowińzany jest cińgle 

dbaĻ o czytelnoŝĻ napis·w i symboli ostrzegawczych umieszczonych na 

maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia naleũy wymieniĻ 

je na nowe. 

¶ Nalepki z napisami i symbolami sń do nabycia u producenta maszyny. 

 

3.2. PRZYCZEPIANIE MASZYNY. 

 

¶ Przyczepŉ zabezpieczyĻ klinami (poz. 6 rys. 2)  przed samoczynnym 

przetoczeniem siŉ. 

¶ Przyczepa nie moũe jechaĻ w poĠńczeniu zawieszanym, lecz tylko w 

poĠńczeniu z zaczepem cińgnika. 

¶ Przyczepa jest przystosowana do wsp·Ġpracy z cińgnikiem wyposaũonym 

w zaczep do przyczep jednoosiowych. 

 

3.3. OGUMIENIE. 

¶ Przy pracach z ogumieniem naleũy uwaũaĻ na to, aby przyczepŉ 

zabezpieczyĻ na wypadek samoczynnego przemieszczenia siŉ przez 

zabezpieczenie klinami. 

¶ Prace naprawcze przy oponach i koĠach powinny byĻ przeprowadzone 

przez osoby przeszkolone i przy uũyciu odpowiednich narzŉdzi. 

¶ Po kaũdym zamontowaniu koĠa dokrŉciĻ nakrŉtki po pierwszych 10 

roboczogodzinach, a potem co 50 roboczogodzin sprawdziĻ ich 

przykrŉcenie (moment dokrŉcania 270Nm). 

¶ Ciŝnienie powietrza kontrolowaĻ regularnie. PrzestrzegaĻ zalecanego 

ciŝnienia powietrza zgodnie z tabelń 1.  
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3.4. SYSTEM PNEUMATYCZNY I HYDRAULICZNY. 

 

¶ PoĠńczenia pneumatyczne regularnie kontrolowaĻ i wymieniaĻ 

uszkodzenia czŉŝci. Wymiana przewod·w musi odpowiadaĻ technicznym 

wymaganiom producenta. 

¶ Przy usuwaniu miejsc przecieku, z uwagi na niebezpieczeœstwo zranienia, 

stosowaĻ odpowiednie ŝrodki pomocnicze (rŉkawice ochronne). 

¶ Przy zranieniach udaĻ siŉ natychmiast do lekarza ð niebezpieczeœstwo 

infekcji! 

 

3.5. KONSERWACJA. 

 

¶ Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczńce oraz usuwajńce usterki 

funkcyjne przeprowadzaĻ przy zatrzymanym silniku cińgnika oraz 

wycińgniŉtych kluczykach zapĠonowych. 

¶ Nakrŉtki i ŝruby sprawdzaĻ regularnie na ich staĠym miejscu i dokrŉcaĻ. 

¶ Przy wymianie uũywaĻ odpowiednich narzŉdzi i rŉkawic. 

¶ Oleje i smary starannie usunńĻ. 

¶ Przed pracami elektrycznymi, spawalniczymi i pracami przy systemie 

elektrycznym oddzieliĻ cińgĠy dopĠyw prńdu do instalacji elektrycznej 

cińgnika. 

¶ Urzńdzenia ochronne  podlegajń zuũyciu, dlatego naleũy je regularnie 

regulowaĻ, kontrolowaĻ i w odpowiednim czasie wymieniaĻ. 

¶ Czŉŝci zamienne stosowaĻ zawsze zgodnie z katalogiem czŉŝci 

zamiennych. 

¶ Przer·bki lub modyfikacje mogń byĻ wykonywane tylko za zezwoleniem 

producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczeœstwa sń oryginalne 

czŉŝci zamienne i podzespoĠy. Stosowanie innych czŉŝci moũe byĻ 

przyczynń wykluczenia odpowiedzialnoŝci producenta za wynikajńce z 

tego skutki. 

 

3.6. ZASADY PORUSZANIA SIň PO DROGACH PUBLICZNYCH. 

 

¶ Podczas jazdy po drogach publicznych naleũy dostosowaĻ siŉ do 

przepis·w o ruchu drogowym. 

¶ Przekroczenie dopuszczalnej Ġadownoŝci przyczepy moũe spowodowaĻ jej 

uszkodzenie, a takũe zagroziĻ bezpieczeœstwu ruchu drogowego. 
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¶ Nie naleũy przekraczaĻ prŉdkoŝci dopuszczalnej. 

¶ Na czas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna byĻ 

wyposaũona w atestowany lub homologowany tr·jkńt ostrzegawczy. Na 

ŝcianie tylnej naleũy umieŝciĻ tr·jkńtnń tablicŉ wyr·ũniajńcń pojazdy wolno 

poruszajńce siŉ jak na rysunku poniũej. 

 

 
Rys. 1. Przyczepa T-678 (widok z tyĠu) 

1 ð tr·jkńt ostrzegawczy, 2 ð lampa oŝwietlenia tablicy rejestracyjnej, 3 ð 

urzńdzenie odblaskowe czerwone, 4 ð lampa zespolona tylna, 5 ð lampa 

obrysowa tylna  

 

¶ Zabrania siŉ parkowania na pochyleniach zaĠadowanej i 

niezabezpieczonej maszyny. Zabezpieczenie polega na zahamowaniu 

hamulcem zasadniczym, zacińgniŉciu hamulca postojowego oraz 

podĠoũeniu klin·w pod koĠa jezdne. 
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3.7. OPIS RYZYKA SZCZŃTKOWEGO. 

 

Mimo, ũe ăCYNKOMETó Czarna BiaĠostocka bierze odpowiedzialnoŝĻ za 

wzornictwo i konstrukcjŉ w celu eliminacji niebezpieczeœstwa, pewne 

elementy ryzyka podczas pracy przyczepy sń nie do unikniŉcia. Ryzyko 

szczńtkowe wynika z bĠŉdnego zachowania siŉ obsĠugujńcego maszynŉ. 

Przy przedstawianiu ryzyka szczńtkowego przyczepŉ traktuje siŉ jako 

maszynŉ, kt·rń do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i 

wykonano wedĠug obecnego stanu techniki 

Najwiŉksze niebezpieczeœstwo wystŉpuje przy wykonywaniu 

nastŉpujńcych zabronionych czynnoŝci: 

¶ uũywanie przyczepy do innych cel·w niũ opisane w instrukcji obsĠugi, 

¶ przebywanie miŉdzy przyczepń a cińgnikiem podczas pracy silnika, 

¶ obsĠugi maszyny przez osoby bŉdńce pod wpĠywem alkoholu lub 

innych ŝrodk·w odurzajńcych, 

¶ przebywania na maszynie podczas pracy, 

¶ czyszczenia maszyny podczas pracy, 

 

3.8. OCENA RYZYKA SZCZŃTKOWEGO. 
 

Przy przestrzeganiu takich zaleceœ, jak: 

¶ uwaũne czytanie instrukcji obsĠugi, 

¶ zakaz wkĠadania rńk w miejsca niedostŉpne i zabronione, 

¶ zakaz przebywania na maszynie podczas pracy, 

¶ konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone 

osoby, 

¶ obsĠugiwania maszyny przez osoby, kt·re zostaĠy wczeŝniej 

przeszkolone i zapoznaĠy siŉ z instrukcjń obsĠugi, 

¶ do pracy z podzespoĠami i elementami o ostrych krawŉdziach naleũy 

zakĠadaĻ odpowiednie ubranie ochronne (rŉkawice, obuwie, itp.), 

¶ zabezpieczenia maszyny przed dostŉpem dzieci, 

moũe byĻ wyeliminowane zagroũenie szczńtkowe przy uũytkowaniu maszyny 

bez zagroũenia dla ludzi i ŝrodowiska. 

 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Istnieje ryzyko szczńtkowe w przypadku niedostosowania siŉ 

do wyszczeg·lnionych zaleceœ i wskaz·wek. 
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 Tabela 1. Rozmieszczenie napis·w informacyjno-ostrzegawczych. 

 

Symbol (znak) bezpieczeœstwa 

lub treŝĻ napisu 

Znaczenie symbolu (znaku) Miejsce 

umieszczenia na 

maszynie 

 

 
 

Przeczytaj instrukcjŉ 

obsĠugi 
Ŝciana przednia 

 

 
 

WyĠńcz silnik i wyjmij 

kluczyk przed rozpoczŉciem 

czynnoŝci obsĠugowych lub 

naprawczych 

Ŝciana przednia 

Napis ăğńczenie tylko z 

zaczepem 

do przyczep jednoosiowych.ó 

- Ŝciana przednia 

Napis ăğadownoŝĻ max. 3700 

kgó 
- 

Ŝciana boczna 

lewa 

 

ă475 kPaó 

ă350 kPaó 

Ciŝnienie powietrza w koĠach 

11.5/80-15.3 14PR 

400/60-15.5 14PR 

Nad koĠami na 

ramie przyczepy 

 
 

Oznaczenie miejsc do 

podnoszenia za pomocń 

podnoŝnik·w. 

Na podĠuũnicy 

ramy przyczepy 

 
 

Oznaczenie miejsc 

zagroũenia zgnieceniem przy 

skĠadajńcych siŉ noũycowo 

elementach. 

Na drzwiach 

tylnych 

z tyĠu przyczepy 
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4. INFORMACJE DOTYCZŃCE UŨYTKOWANIA 

 

4.1. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE. 

 

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne przyczepy rolniczej. 

 

L.P. TREŜĺ J.m. KURIER - 6 

1 DĠugoŝĻ caĠkowita mm 7500 

2 SzerokoŝĻ caĠkowita mm 2420 

3 WysokoŝĻ caĠkowita mm 
3050 

(3065) 

4 Rozstaw k·Ġ mm 
2000 

(1970) 

 

5 

Wymiary wewnŉtrzne skrzyni Ġadunkowej: 

¶ dĠugoŝĻ 

¶ szerokoŝĻ 

¶ wysokoŝĻ 

 

mm 

mm 

mm 

 

5975 

2250 

2000 

6 Powierzchnia Ġadunkowa m▬ 13,5 

7 WysokoŝĻ podĠogi od podĠoũa mm 
980 

(995) 

8 Masa wĠasna pojazdu kg 
2620 

(2680) 

9 Dopuszczalna ĠadownoŝĻ pojazdu kg 5400 

10 Rozmiar tarcz k·Ġ cal 
9.00x15.3 

(13.00x15.5) 

11 Rozmiar opon i liczba PR cal 
11.5/80-15.3 14PR 

(400/60-15.5 14PR) 

12 Ciŝnienie w ogumieniu kPa 
475 

(350) 

13 Napiŉcie znamionowe V 12 

14 Dopuszczalna prŉdkoŝĻ km/h 40 

15 Klasa cińgnika wsp·Ġpracujńcego KM 60 i wyũej 

*Wymiary w nawiasach dotyczń k·Ġ 400/60-15.5 14PR 
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4.2. OPIS BUDOWY I DZIAğANIA. 

 

4.2.1. PODWOZIE PRZYCZEPY. 

 

Podwozie przyczepy tworzń nastŉpujńce zespoĠy wyszczeg·lnione na 

rysunku 2. 

 
Rys. 2.  Przyczepa T-678 (widok z boku). 

1 ð ciŉgno dyszla;  2 ð  przestawiany wspornik dyszla;  3 ð podpora;  4 ð 

rama;  5 -  oŝ jezdna z koĠami,       6 ðkliny jezdne, 7 ð korba hamulca 

postojowego 

 

 
Rys. 3 Przyczepa T-677 z opuszczonń ŝcianń tylnń. 
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Rys. 4 Przyczepa T-677  (widok z przodu) 

 

 Rama jest konstrukcjń spawanń z ksztaĠtownik·w stalowych. 

Podstawowym elementem noŝnym sń dwie podĠuũnice poĠńczone ze sobń 

poprzeczkami. W tylnej czŉŝci ramy sń umieszczone elementy do mocowania 

osi jezdnej oraz elementy tylnego zespoĠu oŝwietleniowego. 

 Oŝ jezdna jest wykonana z prŉta kwadratowego zakoœczonego 

czopami, na kt·rych na Ġoũyskach stoũkowych osadzone sń piasty k·Ġ 

jezdnych. Sń to koĠa pojedyncze wyposaũone w hamulce szczŉkowe 

uruchamiane mechanicznymi rozpieraczami krzywkowymi. W przedniej czŉŝci 

ramy znajduje siŉ przestawiany dyszel (poz. 2 rys. 2) oraz podpora (poz. 3 

rys. 2). Warianty mocowania dyszla przedstawiono na rys. 2. 
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4.2.2. SKRZYNIA ğADUNKOWA. 

 

Skrzynia Ġadunkowa (rys. 5) przystosowana jest do przewozu zwierzńt 

hodowlanych. SkĠada siŉ z drewnianej podĠogi (impregnowane deski 

osadzone na ramie), ŝcian bocznych, ŝciany przedniej, ŝciany tylnej, stelaũa 

plandeki oraz balustrad umieszczonych przy ŝcianie tylnej. Dodatkowo 

moũna zam·wiĻ plandekŉ oraz przegrodŉ wewnŉtrznń umoũliwiajńcń 

podzielenie skrzyni Ġadunkowej. 

 Rys. 5.  Skrzynia Ġadunkowa. 

1 ð ŝciana boczna;  2 ð ŝciana tylna odkĠadana;  3 ð ŝciana przednia;  4 ð 

stelaũ z plandekń;   5 ð balustrada. 

4.2.3. UKğAD HAMULCOWY. 

 

Przyczepa jest wyposaũona w ukĠad hamulcowy, skĠadajńcy siŉ z: 

¶ hamulca roboczego sterowanego pneumatycznie lub hydraulicznie w 

zaleũnoŝci od zam·wienia,  

¶ hamulca postojowego uruchamianego rŉcznie za pomocń 

mechanizmu korbowego znajdujńcego siŉ z przodu przyczepy, 
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Rys. 6.  Schemat instalacji pneumatycznej jednoprzewodowej. 

1 ð zĠńcze przewod·w ;  2 ð regulator siĠy hamowania;  3 ð filtr przewodu;  4 

ð zaw·r sterujńcy;  5 ð zbiornik powietrza 40A;  6 ð siĠownik pneumatyczny 

fi125 mm;  7 ð zĠńcze kontrolne; 8 ð korek; 9 ð zaw·r odwadniajńcy, 10 ð oŝ 

jezdna 

 
Rys. 7.  Schemat instalacji pneumatycznej dwuprzewodowej. 

1 ð zĠńcze przewod·w A1 (czerwone); 2 ð zĠńcze przewod·w A2 (ũ·Ġte);  3 ð 

filtr przewodu;     4 ð zaw·r sterujńcy;  5 ð zbiornik powietrza 40A;  6 ð 

siĠownik pneumatyczny fi125 mm;  7 ð zĠńcze kontrolne; 8 ð korek; 9 ð 

regulator siĠy hamowania; 10 - zaw·r odwadniajńcy,  11 ð oŝ jezdna 
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Rys. 8.  Schemat instalacji hydraulicznej. 

1 ð cylinder hydrauliczny nurnikowy; 2 ð wtyczka szybkozĠńcza; 3 ð 

akumulator hydrauliczny;  4 ð zaw·r bezpieczeœstwa, 5 ð oŝ jezdna 
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 Hamulec roboczy pneumatyczny lub hydrauliczny uruchamiany jest z 

miejsca pracy traktorzysty poprzez naciŝniŉcie pedaĠu hamulca cińgnika. 

Konstrukcja tego hamulca zapewnia samoczynne zahamowanie k·Ġ jezdnych 

przyczepy przy nieprzewidzianym rozĠńczeniu instalacji pneumatycznej 

przyczepy i cińgnika. 

  

Znajdujńcy siŉ w ukĠadzie pneumatycznym regulator siĠy hamowania (poz. 2 

rys. 5 oraz poz. 9 rys.6.) jest sterowany rŉcznie. W zaleũnoŝci od obcińũenia 

Ġadunkiem przyczepy, dŧwigniŉ regulatora naleũy ustawiĻ w jednej z trzech 

pozycji: 

¶ pozycja ă0ó ð dla przyczepy bez Ġadunku, 

¶ pozycja ă1ó ð dla przyczepy czŉŝciowo zaĠadowanej, 

¶ pozycja ă2ó ð dla przyczepy caĠkowicie zaĠadowanej. 

 

 
 

Rys. 9 Rŉczny regulator siĠy hamowania przyczepy T-677 

 

 








































