
 

 

 

  



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 1 

 

CynkoMet Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 7 

16-020 Czarna BiaĠostocka 

tel. (085) 710 24 56 

 
 

PRZYCZEPA ROLNICZA DWUOSIOWA 

WYWROTKA TRĎJSTRONNA 
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INSTRUKCJA UŨYTKOWANIA I OBSğUGI 
 

 

 

 

Identyfikacja maszyny 

Symbol/Typ -104/7 

Nr fabryczny:êêêêêêêêêêê. 

 

Nr fabryczny jest wybity na tabliczce znamionowej oraz na belce czoĠowej 

ramy dolnej przyczepy. Tabliczka znamionowa jest przynitowana do belki 

czoĠowej ramy g·rnej. 

Przy zakupie przyczepy naleũy sprawdziĻ zgodnoŝĻ numer·w fabrycznych 

umieszczonych na przyczepie z numerem wpisanym w karcie gwarancyjnej, 

w dokumentach sprzedaũy i w instrukcji obsĠugi. 
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UWAGA! 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych 

maszynach zmian konstrukcyjnych uĠatwiajńcych obsĠugŉ oraz 

poprawiajńcych jakoŝĻ ich pracy. Informacje o istotnych zmianach 

konstrukcyjnych sń przekazywane uũytkownikowi za pomocń zaĠńczonych 

do instrukcji wkĠadek informacyjnych (aneks·w). 

Uwagi oraz spostrzeũenia na temat konstrukcji i pracy maszyny 

prosimy przesyĠaĻ na adres producenta. Informacje te pozwolń obiektywnie 

oceniĻ wytwarzane maszyny oraz posĠuũń jako wskaz·wki przy dalszej ich 

modernizacji. 

Przed przystńpieniem do eksploatacji uũytkownik powinien zapoznaĻ 

siŉ z treŝciń niniejszej instrukcji i przestrzegaĻ wszystkich zawartych w niej 

zaleceœ. Zagwarantuje to bezpiecznń obsĠugŉ oraz zapewni bezawaryjnń 

pracŉ maszyny. 

Zgodnie z Rozporzńdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunk·w technicznych pojazd·w oraz zakresu ich 

niezbŉdnego wyposaũenia Producent informuje, ũe cińgniki rolnicze i 

pojazdy wolnobieũne oraz przyczepy przeznaczone do Ġńczenia z tymi 

pojazdami powinny byĻ oznakowane tablicń wyr·ũniajńcń pojazdy wolno 

poruszajńce siŉ. Tablic nie wymaga siŉ, gdy pojazd wchodzi w skĠad 

zestawu i nie jest ostatnim pojazdem w zestawie. 

W myŝl powyũszego rozporzńdzenia Producent wyposaũyĠ przyczepŉ 

w uchwyty do przymocowania w/w  tablicy.  

Przyczepa T-104/7 speĠnia wymagania przepis·w dotyczńcych 

poruszania siŉ po drogach publicznych maszyn o prŉdkoŝci do 30km/h. 

Producent jednoczeŝnie zastrzega, ũe przyczepń nie moũna poruszaĻ siŉ 

szybciej po drogach publicznych niũ wyũej wskazana prŉdkoŝĻ. 

Jeũeli informacje zawarte w instrukcji obsĠugi okaũń siŉ nie w peĠni 

zrozumiaĠe naleũy zwr·ciĻ siŉ o pomoc do punktu sprzedaũy w kt·rym 

maszyna zostaĠa zakupiona lub bezpoŝrednio do Producenta. 
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Adres Producenta: 

CynkoMet Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 7 

16-020 Czarna BiaĠostocka 

tel. . (085) 710 24 56 

 

 

INSTRUKCJA UŨYTKOWANIA I OBSğUGI STANOWI PODSTAWOWE 

WYPOSAŨENIE MASZYNY! 

Maszynŉ skonstruowano zgodnie z obowińzujńcymi normami, 

dokumentami i przepisami prawnymi aktualnie obowińzujńcymi. 

 

OKREŜLENIE KIERUNKĎW W INSTRUKCJI  

Strona lewa ð strona po lewej rŉce obserwatora zwr·conego twarzń w 

kierunku jazdy maszyny do przodu.  

Strona prawa ð strona po prawej rŉce obserwatora zwr·conego twarzń w 

kierunku jazdy maszyny do przodu. 

  



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 4 

 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŜCI 

  



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 5 

 

Spis treŝci 

1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 7 

1.1 Identyfikacja maszyny ......................................................................................... 8 

2. Przeznaczenie przyczepy ........................................................................................ 9 

3. Bezpieczeœstwo uũytkowania ................................................................................ 11 

3.1 Podstawowe zasady bezpieczeœstwa i zapobiegania wypadkom ....... 11 

3.2 Przyczepianie i odczepianie maszyny do cińgnika ................................. 13 

3.3 Przyczepianie i odczepianie drugiej przyczepy ....................................... 14 

3.4 KoĠa jezdne......................................................................................................... 14 

3.5 System pneumatyczny i hydrauliczny......................................................... 15 

3.6 Konserwacja. ...................................................................................................... 16 

3.7 Zasady poruszania siŉ po drogach publicznych. .................................... 17 

3.8 Opis ryzyka szczńtkowego. ............................................................................ 20 

3.9 Ocena ryzyka szczńtkowego. ........................................................................ 20 

3.10 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. ...................................................... 21 

4. Informacje dotyczńce uũytkowania..................................................................... 25 

4.1 Charakterystyka techniczna. .......................................................................... 25 

4.2 Opis budowy i dziaĠania. ................................................................................ 26 

4.2.1 Podwozie ...................................................................................................... 26 

4.2.2 Skrzynia Ġadunkowa .................................................................................. 28 

4.2.3 Instalacja hydrauliczna wywrotu ........................................................... 30 

4.2.4 UkĠad hamulcowy...................................................................................... 32 

4.2.5 Instalacja elektryczna, oŝwietlenie i sygnalizacja. ............................ 35 

4.3 Zasady prawidĠowego uũytkowania przyczep. ........................................ 37 

4.3.1 Przygotowanie do pracy przed pierwszym uruchomieniem. ........ 37 

4.3.1.1 Kontrola przyczepy po dostawie ........................................................ 37 

4.3.1.2 Przygotowanie przyczepy do pierwszego poĠńczenia. ................ 38 

4.3.2 Przygotowanie do pracy. ....................................................................... 40 

4.3.3 ğńczenie i rozĠńczanie z cińgnikiem. ................................................... 40 



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 6 

 

4.3.4 ğńczenie i rozĠńczanie drugiej przyczepy. ......................................... 43 

4.3.5 ZaĠadunek skrzyni. ................................................................................... 44 

4.3.6 Transport Ġadunk·w. ................................................................................ 53 

4.3.6 RozĠadunek skrzyni. .................................................................................. 55 

5. Wyposaũenie i osprzŉt........................................................................................... 60 

6. ObsĠuga techniczna ................................................................................................. 61 

6.1 Regulacja luzu Ġoũysk k·Ġ jezdnych. ............................................................ 64 

6.2 Regulacja hamulc·w. ....................................................................................... 66 

6.3 ObsĠuga ukĠadu hamulcowego. ................................................................... 68 

6.4 ObsĠuga ukĠadu hydraulicznego. ................................................................. 69 

6.5 ObsĠuga ukĠadu resorowego. ....................................................................... 70 

6.6 ObsĠuga instalacji elektrycznej. .................................................................... 71 

6.7 Smarowanie. ....................................................................................................... 71 

6.8 Przechowywanie i konserwacja. ................................................................... 74 

6.9 Usuwanie usterek. ............................................................................................ 75 

6.10 Montaũ i demontaũ nadstaw. ...................................................................... 77 

6.11 Momenty dokrŉcania ŝrub. ........................................................................... 77 

7. Transport................................................................................................................... 78 

8. Kasacja przyczepy .................................................................................................... 81 

9. Gwarancja ................................................................................................................. 82 

10. Zagroũenie dla ŝrodowiska ................................................................................. 83 

11. KATALOG CZňŜCI ZAMIENNYCH ....................................................................... 86 

11.1 Wstŉp................................................................................................................... 86 

11.2 Zasady posĠugiwania siŉ katalogiem. ........................................................ 86 

Spis treŝci katalogu czŉŝci zamiennych ............................................................ 87 

 

  



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 7 

 

1. Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego 

uũytkowania i obsĠugi przyczep rolniczych wywrotek. 

 ăBEZPIECZEŒSTWO UŨYTKOWANIAó.  

 

UWAGA! 

UWAGA! 

Przed przystńpieniem do eksploatacji przyczepy uũytkownik 

powinien dokĠadnie zapoznaĻ siŉ z treŝciń instrukcji obsĠugi. 

Przed kaũdym uruchomieniem naleũy przyczepŉ sprawdziĻ 

pod wzglŉdem bezpieczeœstwa eksploatacji. 

 

Jeŝli zawarte w niej informacje okaũń siŉ nie w peĠni zrozumiaĠe naleũy 

zwr·ciĻ siŉ o pomoc do producenta maszyny lub do punktu sprzedaũy, w 

kt·rym zostaĠa ona zakupiona. 

Szczeg·lnie waũne informacje i zalecenia, kt·rych przestrzeganie jest 

bezwzglŉdnie konieczne sń w tekŝcie wyr·ũnione poprzez pogrubienie lub 

poprzedzone sĠowem ăUWAGA!ó. 

Informacje, opisy zagroũeœ i ŝrodk·w ostroũnoŝci oraz polecenia i nakazy 

"zwińzane z bezpieczeœstwem uũytkowania sń wyr·ũnione w treŝci 

instrukcji znakiem  a ponadto wymienione w rozdziale 
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1.1 Identyfikacja maszyny 
 

Przyczepa oznakowana zostaĠa przy pomocy tabliczki znamionowej (1), 

oraz numeru fabrycznego (2). Numer fabryczny znajduje siŉ na belce 

przedniej ramy dolnej, natomiast tabliczka znamionowa znajduje siŉ na 

belce czoĠowej ramy g·rnej ð rysunek 1. 

Przy zakupie przyczepy naleũy sprawdziĻ zgodnoŝĻ numer·w fabrycznych 

umieszczonych na maszynie z numerem wpisanym w KARCIE 

GWARANCYJNEJ, w dokumentach sprzedaũy oraz w INSTRUKCJI OBSğUGI. 

 

 

 

 
Rysunek 1. Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej i wybicia numeru 

fabrycznego 

1 - tabliczka znamionowa, 2 - numer fabryczny 

  

1 
2 



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 9 

 

2. Przeznaczenie przyczepy 

Przyczepa jest przeznaczona do transportu pĠod·w rolnych oraz innych 

materiaĠ·w sypkich i objŉtoŝciowych w obrŉbie gospodarstwa i po drogach 

publicznych 

UkĠad hamulcowy oraz ukĠad oŝwietlenia i sygnalizacji speĠniajń 

wymagania wynikajńce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu 

drogowym. 

Przyczepa jest dostosowana do wsp·Ġpracy z cińgnikami rolniczymi 

wyposaũonymi w hydraulicznń instalacjŉ zewnŉtrznń, oraz g·rny zaczep 

transportowy. Tylny zaczep przyczepy sĠuũy wyĠńcznie do Ġńczenia 

przyczepy dwuosiowej. Niestosowanie siŉ do zaleceœ przewozu i zaĠadunku 

towar·w okreŝlonych przez Producenta oraz przepis·w o transporcie 

drogowym obowińzujńcych w kraju w kt·rym przyczepa jest uũytkowana, 

spowoduje uniewaũnienie ŝwiadczeœ gwarancyjnych i jest traktowane jako 

uũytkowanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem. 

Przyczepa NIE JEST PRZYSTOSOWANA i nie moũe byĻ uũywana do 

przewozu os·b i/lub zwierzńt. 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Przyczepy nie wolno uũywaĻ niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

a w szczeg·lnoŝci: 

¶ do przewoũenia ludzi i zwierzńt, 

¶ do przewozu luzem niebezpiecznych materiaĠ·w toksycznych, 

gdy istnieje moũliwoŝĻ spowodowania skaũenia ŝrodowiska, 

¶ do przewoũenia maszyn i urzńdzeœ, kt·rych umiejscowienie 

ŝrodka ciŉũkoŝci wpĠywa ujemnie na statecznoŝĻ przyczepy, 

¶ do przewoũenia Ġadunk·w, maszyn, itp., kt·re wpĠywajń na 

nier·wnomierne obcińũenie i przecińũenie osi jezdnych i 

element·w zawieszenia, 

¶ do przewoũenia Ġadunk·w nie zamocowanych, kt·re mogń w 

czasie jazdy zmieniaĻ swoje poĠoũenie na platformie skrzyni 

Ġadunkowej. 
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Do uũytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza siŉ r·wnieũ wszystkie 

czynnoŝci zwińzane z prawidĠowń i bezpiecznń obsĠugń oraz konserwacjń 

maszyny. W zwińzku z tym uũytkownik zobowińzany jest do: 

¶ zapoznania siŉ z treŝciń INSTRUKCJI OBSğUGI przyczepy oraz z KARTŃ 

GWARANCYJNŃ i stosowania siŉ do zaleceœ zawartych w tych 

opracowaniach, 

¶ przestrzegania ustalonych plan·w konserwacji i regulacji, 

¶ przestrzegania og·lnych przepis·w bezpieczeœstwa w czasie pracy, 

¶ zapobiegania wypadkom, 

¶ stosowania siŉ do przepis·w ruchu drogowego oraz przepis·w 

transportowych obowińzujńcych w kraju, w kt·rym przyczepa jest 

eksploatowana, 

¶ zapoznania siŉ z treŝciń instrukcji obsĠugi cińgnika rolniczego i stosowania 

siŉ do jej zaleceœ, 

Przyczepa moũe byĻ uũytkowana tylko przez osoby kt·re: 

¶ zapoznaĠy siŉ treŝciń publikacji i dokument·w doĠńczonych do przyczepy 

oraz z treŝciń instrukcji obsĠugi cińgnika rolniczego, 

¶ posiadajń wymagane uprawnienia do kierowania i zapoznaĠy siŉ z 

przepisami ruchu drogowego oraz przepisami transportowymi. 
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3. Bezpieczeœstwo uũytkowania 

3.1 Podstawowe zasady bezpieczeœstwa i zapobiegania wypadkom 

¶ Przed przystńpieniem do eksploatacji przyczepy uũytkownik powinien 

dokĠadnie zapoznaĻ siŉ z treŝciń instrukcji. W czasie eksploatacji naleũy 

przestrzegaĻ wszystkich zaleceœ zawartych w instrukcji obsĠugi. 

¶ Przed kaũdym uruchomieniem naleũy przyczepŉ sprawdziĻ pod wzglŉdem 

bezpieczeœstwa eksploatacji (kompletnoŝĻ wszystkich element·w 

przyczepy, stan felg i ogumienia, stan dokrŉcenia wszystkich ŝrub (Tabela 

8), czy na konstrukcji nie ma pŉkniŉĻ lub widocznych uszkodzeœ). 

¶ Wejŝcie na przyczepŉ jest moũliwe tylko przy absolutnym bezruchu 

maszyny, wyĠńczonym silniku cińgnika i kluczykami wyjŉtymi ze stacyjki. 

¶ Przyczepŉ naleũy ĠńczyĻ z cińgnikami zalecanymi przez Producenta             

(Tabela 2). 

¶ UwaũaĻ na ostrzeũenia przed miejscami zgniatania i ŝcinania przy 

uruchamianiu maszyny. 

¶ W trakcie przejazd·w transportowych kontrolowaĻ stan nagrzania 

ogumienia, bŉbn·w hamulcowych i Ġoũysk k·Ġ jezdnych. W przypadku 

wykrycia elementu nadmiernie nagrzewajńcego siŉ wyĠńczyĻ maszynŉ z 

eksploatacji do czasu ustalenia przyczyny i usuniŉcia usterki. 

¶ PrŉdkoŝĻ jazdy zawsze musi byĻ dostosowana do warunk·w otoczenia. 

Naleũy zachowaĻ szczeg·lnń ostroũnoŝĻ przy pokonywaniu nier·wnoŝci 

oraz unikaĻ nagĠych skrŉt·w. 

 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Przed wjazdem z przyczepń w miejsce w kt·rym znajdujń siŉ 

materiaĠy Ġatwopalne bezwzglŉdnie sprawdziĻ stan nagrzania 

element·w przyczepy, zwĠaszcza bŉbn·w hamulcowych i 

Ġoũysk k·Ġ jezdnych, ze wzglŉdu na ryzyko wystńpienia poũaru. 
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¶ Przy zaĠńczaniu i odĠńczaniu maszyny do i od cińgnika naleũy zachowaĻ 

szczeg·lnń ostroũnoŝĻ. 

¶ Przekraczanie dopuszczalnej Ġadownoŝci grozi wypadkiem na drodze i 

uszkodzeniem maszyny. 

¶ Przy jeŧdzie na zakrŉtach naleũy uwzglŉdniĻ bezwĠadnoŝĻ maszyny. 

¶ Przed rozpoczŉciem pracy skontrolowaĻ czy przyczepa nie ma luŧnych 

czŉŝci. 

¶ W obrŉbie element·w uruchamianych dodatkowń siĠń (np. rŉcznie) 

znajdujń siŉ miejsca zgniatania i ŝcinania. 

¶ ZakĠ·cenia pracy przyczepy usuwaĻ tylko przy wyĠńczonym silniku cińgnika 

i wycińgniŉtym kluczyku zapĠonowym. 

¶ Miŉdzy cińgnikiem a przyczepń nie moũe przebywaĻ nikt zanim pojazd nie 

zostanie zabezpieczony przed samoczynnym zjechaniem za pomocń 

hamulca postojowego (rŉcznego) i klin·w pod koĠa. 

¶ Dopuszczalna prŉdkoŝĻ transportowa 30 km/h nie moũe zostaĻ 

przekroczona. 

¶ Zabrania siŉ przewoũenia ludzi i zwierzńt na przyczepie. 

¶ Zabrania siŉ wchodzenia pod skrzyniŉ Ġadunkowń przy niezabezpieczonej 

przyczepie. 

¶ Maszyna jest przystosowana do pracy na pochyleniach do 8Á. 

¶ Wywroty skrzyni Ġadunkowej wykonywaĻ jedynie na poziomym i stabilnym 

podĠoũu. 

¶ W czasie podnoszenia skrzyni zachowaĻ bezpiecznń odlegĠoŝĻ od 

napowietrznych linii energetycznych. 

¶ OdĠńczenie przyczepy od cińgnika jest zabronione przy skrzyni Ġadunkowej 

podniesionej siĠownikiem teleskopowym. 

¶ Przer·bki lub modyfikacje mogń byĻ wykonywane tylko za zezwoleniem 

producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczeœstwa sń oryginalne czŉŝci 

zamienne i podzespoĠy. Stosowanie innych czŉŝci moũe byĻ przyczynń 

wykluczenia odpowiedzialnoŝci producenta za wynikajńce z tego skutki. 

¶ Nieostroũna eksploatacja i obsĠuga przyczepy moũe wyrzńdziĻ krzywdŉ 

obsĠugujńcemu lub osobom postronnym i spowodowaĻ uszkodzenie 
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zestawu cińgnik-przyczepa. 

¶ Zabrania siŉ uũytkowania maszyny przez osoby nieuprawnione do 

kierowania cińgnikami rolniczymi, w tym takũe przez osoby niepeĠnoletnie i 

osoby nietrzeŧwe. 

¶ Zabrania siŉ uũytkowania przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem. Pracownicy 

obsĠugujńcy maszynŉ powinni przestrzegaĻ podstawowych zasad BHP. 

¶ Przed kaũdym uũyciem przyczepy naleũy sprawdziĻ jej stan techniczny, a 

szczeg·lnie stan ukĠadu zaczepowego, ukĠadu jezdnego, instalacji hamulcowej i 

sygnalizacji ŝwietlnej. 

¶ Maszyna jest oznakowana napisami informacyjno-ostrzegawczymi w formie 

nalepek zgodnie z (Tabelń 1). Uũytkownik obowińzany jest cińgle dbaĻ o 

czytelnoŝĻ napis·w i symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W 

przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia naleũy wymieniĻ je na nowe. 

¶ Nalepki z napisami i symbolami sń do nabycia u producenta maszyny. 

3.2 Przyczepianie i odczepianie maszyny do cińgnika 

¶ Przed podĠńczeniem przyczepy naleũy upewniĻ siŉ czy cińgnik i przyczepa 

sń sprawne technicznie. 

¶ W trakcie Ġńczenia przyczepy naleũy korzystaĻ wyĠńcznie z g·rnego 

zaczepu transportowego cińgnika. Po zakoœczeniu sprzŉgania maszyn 

sprawdziĻ zabezpieczenie zaczepu. ZapoznaĻ siŉ z treŝciń instrukcji obsĠugi 

cińgnika. Jeũeli cińgnik wyposaũony jest w zaczep automatyczny, naleũy 

upewniĻ siŉ czy operacja sprzŉgania zostaĠa zakoœczona prawidĠowo. 

¶ Podczas Ġńczenia maszyny zachowaĻ szczeg·lna ostroũnoŝĻ. 

¶ W trakcie Ġńczenia nikt nie moũe przebywaĻ pomiŉdzy przyczepń a 

cińgnikiem. 

¶ OdĠńczanie przyczepy od cińgnika jest zabronione jeũeli skrzynia 

Ġadunkowa jest podniesiona. 

¶ Sprzŉganie i rozprzŉganie przyczepy moũe odbywaĻ siŉ tylko wtedy, kiedy 

maszyna unieruchomiona jest przy pomocy hamulca postojowego. 
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¶ W trakcie sprzŉgania nikt nie moũe przebywaĻ pomiŉdzy przyczepń a 

cińgnikiem, dyszel naleũy ustawiĻ na wysokoŝci zaczepu cińgnika za 

pomocń sprŉũyny dyszla. 

3.3 Przyczepianie i odczepianie drugiej przyczepy 

¶ Przed podĠńczeniem maszyny naleũy upewniĻ siŉ czy olej w obydwu 

przyczepach moũe byĻ mieszany. 

¶ Do przyczepy moũna podĠńczaĻ wyĠńcznie przyczepy dwuosiowe. 

¶ Przed podĠńczeniem przyczepy naleũy upewniĻ siŉ czy obydwie maszyny sń 

sprawne technicznie. 

¶ Podczas Ġńczenia maszyny zachowaĻ szczeg·lna ostroũnoŝĻ. 

¶ W trakcie Ġńczenia nikt nie moũe przebywaĻ pomiŉdzy przyczepami. Osoba 

kt·ra pomaga agregowaĻ maszyny powinna stanńĻ w takim miejscu (poza 

strefń niebezpiecznń), aby byĠa widoczna caĠy czas przez operatora 

cińgnika. 

¶ Po zakoœczeniu sprzŉgania przyczep sprawdziĻ zabezpieczenie zaczepu. 

¶ OdĠńczanie drugiej przyczepy jest zabronione jeũeli jej skrzynia Ġadunkowa 

jest podniesiona. 

3.4 KoĠa jezdne 

¶ Przy pracach z koĠami jezdnymi przyczepŉ zabezpieczyĻ, na wypadek 

samoczynnego wprawienia siŉ w ruch, za pomocń hamulca postojowego i 

podkĠadajńc kliny pod koĠa. 

¶ Prace naprawcze przy oponach i koĠach powinny byĻ przeprowadzone przy 

uũyciu odpowiednich narzŉdzi. 

¶ Po kaũdym zamontowaniu koĠa dokrŉciĻ nakrŉtki po pierwszych 10 

roboczogodzinach, a potem co 50 roboczogodzin sprawdziĻ ich przykrŉcenie 

zgodnie z (Tabelń 8). 

¶ Ciŝnienie powietrza kontrolowaĻ regularnie. PrzestrzegaĻ zalecane ciŝnienie 

powietrza. 

¶ Demontaũ koĠa moũna przeprowadziĻ tylko w przypadku, kiedy przyczepa 

nie jest zaĠadowana. 
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¶ Naleũy unikaĻ uszkodzonej nawierzchni drogi, nagĠych i zmiennych 

manewr·w oraz wysokiej prŉdkoŝci podczas skrŉcania. 

¶ Zawory ogumienia zabezpieczyĻ przy pomocy kapturk·w, aby uniknńĻ 

przenikania zanieczyszczeœ. 

3.5 System pneumatyczny i hydrauliczny 

¶ Instalacja hydrauliczna oraz pneumatyczna w trakcie pracy znajdujń siŉ pod 

wysokim ciŝnieniem. 

¶ Regularnie kontrolowaĻ stan techniczny poĠńczeœ oraz przewod·w 

hydraulicznych i pneumatycznych. Przecieki oleju oraz wypĠyw powietrza sń 

niedopuszczalne. 

¶ Zaw·r odcinajńcy w instalacji hydraulicznej wywrotu ogranicza kńt 

wychylenia skrzyni Ġadunkowej przy przechylaniu jej na boki i do tyĠu. 

DĠugoŝĻ linki sterujńcej tym zaworem jest ustawiona przez Producenta i 

zabrania siŉ jej regulacji w trakcie uũytkowania przyczepy. 

¶ W przypadku awarii instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej, przyczepŉ 

naleũy wyĠńczyĻ z eksploatacji do czasu usuniŉcia awarii. 

¶ W trakcie podĠńczania przewod·w hydraulicznych do cińgnika, naleũy 

zwr·ciĻ uwagŉ, aby instalacja hydrauliczna cińgnika oraz przyczepy nie byĠa 

pod ciŝnieniem. W razie koniecznoŝci zredukowaĻ ciŝnienie resztkowe 

instalacji. 

¶ W przypadku zranienia silnym strumieniem oleju hydraulicznego naleũy 

niezwĠocznie zwr·ciĻ siŉ do lekarza. Olej hydrauliczny moũe wniknńĻ pod 

sk·rŉ i byĻ przyczynń infekcji. Jeũeli olej dostanie siŉ do oczu, naleũy 

przemyĻ je duũń iloŝciń wody i skontaktowaĻ siŉ z lekarzem. 

¶ W przypadku kontaktu oleju ze sk·rń, naleũy miejsce zabrudzenia przemyĻ 

wodń z mydĠem. Nie stosowaĻ rozpuszczalnik·w organicznych (benzyna, 

nafta). 

¶ StosowaĻ olej hydrauliczny zalecany przez Producenta. 

¶ Po wymianie oleju hydraulicznego zuũyty olej naleũy utylizowaĻ. Olej zuũyty 

lub taki, kt·ry utraciĠ swoje wĠaŝciwoŝci naleũy przechowywaĻ w 

oryginalnych pojemnikach lub w opakowaniach zastŉpczych odpornych na 
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dziaĠanie wŉglowodor·w. Pojemniki zastŉpcze muszń byĻ dokĠadnie 

opisane i odpowiednio przechowywane. 

¶ Zabrania siŉ przechowywania oleju hydraulicznego w opakowaniach 

przeznaczonych do magazynowania ũywnoŝci. 

¶ Przewody hydrauliczne gumowe naleũy koniecznie wymieniaĻ co 4 lata bez 

wzglŉdu na ich stan techniczny. Wymiana przewod·w musi odpowiadaĻ 

technicznym wymaganiom producenta. 

 

3.6 Konserwacja. 

¶ Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczńce oraz usuwajńce usterki funkcyjne 

przeprowadzaĻ przy zatrzymanym silniku cińgnika oraz wycińgniŉtych kluczykach 

zapĠonowych. 

¶ Przy pracach konserwacyjnych z podniesionń skrzyniń Ġadunkowa, zabezpieczyĻ 

ja. przed opadniŉciem za pomocń podpory serwisowej. 

¶ Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych uũywaĻ odpowiednich narzŉdzi i 

odzieũy ochronnej. 

¶ Oleje i smary starannie usunńĻ. Zuũyty olej i smary naleũy zutylizowaĻ. 

¶ Przed pracami elektrycznymi, spawalniczymi i pracami przy systemie 

elektrycznym oddzieliĻ cińgĠy dopĠyw prńdu do instalacji elektrycznej 

cińgnika. 

¶ Czŉŝci zamienne stosowaĻ zawsze zgodnie z katalogiem czŉŝci 

zamiennych. 

¶ Przer·bki lub modyfikacje mogń byĻ wykonywane tylko za zezwoleniem 

producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczeœstwa sń oryginalne czŉŝci 

zamienne i podzespoĠy. Stosowanie innych czŉŝci moũe byĻ przyczynń 

wykluczenia odpowiedzialnoŝci producenta za wynikajńce z tego skutki. 

¶ Zabrania siŉ spawania element·w ocynkowanych ze wzglŉdu na ryzyko 

powstania szkodliwych opar·w. 
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3.7 Zasady poruszania siŉ po drogach publicznych. 

¶ Podczas jazdy po drogach publicznych naleũy dostosowaĻ siŉ do 

przepis·w o ruchu drogowym oraz przepis·w transportowych 

obowińzujńcych w kraju w kt·rym przyczepa jest eksploatowana. 

¶ Nie naleũy przekraczaĻ prŉdkoŝci dopuszczalnej. 

¶ DostosowaĻ prŉdkoŝĻ do panujńcych warunk·w drogowych i stopnia 

zaĠadowania przyczepy. 

¶ Na czas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna byĻ wyposaũona 

w atestowany lub homologowany tr·jkńt ostrzegawczy. Na ŝcianie tylnej 

naleũy umieŝciĻ tr·jkńtnń tablicŉ wyr·ũniajńcń pojazdy wolno poruszajńce 

siŉ (1) jak na rysunku poniũej (Rys.2). 

 

Rysunek 2. Miejsce umieszczenia tablicy wyr·ũniajńcej pojazdy wolno 

poruszajńce siŉ. 

 

¶ Przebywanie oraz przewoũenie os·b w skrzyni Ġadunkowej przyczepy jest 

zabronione. 

¶ Przed rozpoczŉciem jazdy upewniĻ siŉ ũe przyczepa jest prawidĠowo 

podĠńczona do cińgnika (w szczeg·lnoŝci sprawdziĻ zabezpieczenie 

sworznia zaczepu). 



CynkoMet   T-104/7 

 

 

Strona 18 

 

¶ Zabrania siŉ parkowania na pochyleniach zaĠadowanej i niezabezpieczonej 

maszyny. Zabezpieczenie polega na zahamowaniu hamulcem zasadniczym, 

zacińgniŉciu hamulca postojowego oraz podĠoũeniu klin·w pod koĠa 

jezdne. Kliny (1) naleũy podkĠadaĻ tylko pod jedno koĠo (2) (jeden z przodu 

koĠa, drugi z tyĠu ð rys.3). Klin·w nie naleũy umieszczaĻ pod koĠa przedniej 

osi. 

 

 

Rysunek 3. Spos·b ustawiania klin·w. 

¶ Przed rozpoczŉciem jazdy naleũy sprawdziĻ czy sworznie Ġńczńce skrzyniŉ 

Ġadunkowń z ramń dolnń oraz sworznie ŝcian sń zabezpieczone przed 

samoczynnym wypadaniem. SprawdziĻ zabezpieczenie zasuwy ŝciany 

tylnej. UpewniĻ siŉ czy wszystkie ŝciany oraz nadstawy sń prawidĠowo 

zamkniŉte. SprawdziĻ poprawnoŝĻ zamocowania linek spinajńcych. 

¶ Przed kaũdym uũyciem przyczepy naleũy sprawdziĻ jej stan techniczny, 

zwĠaszcza pod wzglŉdem bezpieczeœstwa. W szczeg·lnoŝci sprawdziĻ stan 

techniczny ukĠadu zaczepowego, ukĠadu jezdnego, instalacji hamulcowej i 

sygnalizacji ŝwietlnej oraz elementy przyĠńczeniowe instalacji hydraulicznej, 

pneumatycznej i elektrycznej. 

¶ Przed rozpoczŉciem jazdy sprawdziĻ, czy zwolniony jest hamulec 

postojowy, a regulator siĠy hamowania ustawiony we wĠaŝciwej pozycji 
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(dotyczy instalacji pneumatycznych z regulatorem rŉcznym, 

tr·jpozycyjnym). 

¶ Przyczepa jest dostosowana do jazdy na pochyleniach maksymalnie do 

8Á.Poruszanie siŉ przyczepy po terenie o wiŉkszym nachyleniu moũe 

spowodowaĻ wywr·cenie siŉ przyczepy w wyniku utraty statecznoŝci. 

¶ Kaũdorazowo po zakoœczeniu pracy odwadniaĻ zbiornik powietrza w 

instalacji pneumatycznej. W czasie przymrozk·w zamarzajńca woda moũe 

byĻ przyczynń uszkodzenia element·w instalacji pneumatycznej. 

¶ ğadunek wystajńcy poza obrys przyczepy naleũy oznaczyĻ zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego.  

¶ Zabrania siŉ przekraczania dopuszczalnej Ġadownoŝci przyczepy. 

Przekroczenie Ġadownoŝci moũe doprowadziĻ do uszkodzenia maszyny, 

utraty statecznoŝci podczas jazdy, rozsypywania siŉ Ġadunku i spowodowaĻ 

zagroũenie dla os·b trzecich. UkĠad hamulcowy maszyny zostaĠ 

dostosowany do masy caĠkowitej przyczepy, kt·rej przekroczenie 

spowoduje drastyczne zmniejszenie skutecznoŝci dziaĠania hamulca 

zasadniczego. 

¶ ğadunek na przyczepie musi byĻ rozĠoũony r·wnomiernie oraz nie moũe 

utrudniaĻ prowadzenia zestawu. ğadunek musi byĻ tak zabezpieczony aby 

nie miaĠ moũliwoŝci przesuwania siŉ lub przewr·cenia. 

¶ W trakcie cofania zaleca siŉ korzystaĻ z pomocy drugiej osoby. W trakcie 

wykonywania manewr·w osoba pomagajńca musi zachowaĻ bezpiecznń 

odlegĠoŝĻ od stref niebezpiecznych i przez caĠy czas byĻ widoczna dla 

operatora cińgnika. 

¶ Jeũeli w trakcie cofania nie korzystamy z pomocy drugiej osoby, przed 

rozpoczŉciem manewru naleũy upewniĻ siŉ ũe nikt nie znajduje siŉ w strefie 

niebezpiecznej. Przed rozpoczŉciem manewru uũyĻ sygnaĠu dŧwiŉkowego. 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Przed kaũdym manewrem cofania lub rozpoczŉcia 

wysypywania  materiaĠu z skrzyni Ġadunkowej zaleca siŉ 

uũycie 2 krotnie sygnaĠu dŧwiŉkowego w cińgniku celem 

poinformowania os·b postronnych przed zagroũeniem. 
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3.8 Opis ryzyka szczńtkowego. 

Mimo, ũe firma ăCYNKOMETó Czarna BiaĠostocka bierze 

odpowiedzialnoŝĻ za wzornictwo i konstrukcjŉ w celu eliminacji 

niebezpieczeœstwa, a takũe doĠoũyĠa wszelkich staraœ, aby wyeliminowaĻ 

ryzyko wystńpienia nieszczŉŝliwego wypadku, pewne elementy ryzyka 

podczas pracy przyczepy sń nie do unikniŉcia. Ryzyko szczńtkowe wynika z 

bĠŉdnego zachowania siŉ obsĠugujńcego maszynŉ. 

Najwiŉksze niebezpieczeœstwo wystŉpuje przy wykonywaniu nastŉpujńcych 

czynnoŝci: 

¶ uũywanie przyczepy do innych cel·w niũ opisane w instrukcji obsĠugi, 

¶ przebywanie miŉdzy przyczepń a cińgnikiem podczas pracy silnika cińgnika 

, 

¶ obsĠugi maszyny przez osoby nieuprawnione, niepeĠnoletnie lub bŉdńce 

pod wpĠywem alkoholu lub innych ŝrodk·w odurzajńcych, 

¶ przebywania na maszynie podczas pracy, 

¶ czyszczenia maszyny podczas pracy, 

¶ niezachowanie bezpiecznej odlegĠoŝci podczas eksploatacji maszyny w tym 

(cofania, jazdy, zaĠadunku lub wyĠadunku przyczepy, 

¶ wprowadzanie zmian konstrukcyjnych bez zgody Producenta, 

¶ czyszczenie, konserwacja i kontrola techniczna przyczepy, 

¶ obecnoŝĻ os·b lub zwierzńt w strefach niewidocznych z pozycji operatora. 

 Przy przedstawianiu ryzyka szczńtkowego przyczepŉ traktuje siŉ jako 

maszynŉ, kt·rń do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i 

wykonano zgodnie z obowińzujńcymi przepisami. 

3.9 Ocena ryzyka szczńtkowego. 

Przy przestrzeganiu takich zaleceœ, jak: 

¶ uwaũne czytanie instrukcji obsĠugi, 

¶ zakaz wkĠadania rńk w miejsca niedostŉpne i zabronione, 

¶ zakaz przebywania na maszynie podczas pracy, 

¶ konserwacji i naprawy maszyny tylko zgodnie z instrukcjń obsĠugi, 
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¶ do pracy z podzespoĠami i elementami o ostrych krawŉdziach naleũy 

zakĠadaĻ ŝrodki ochrony osobistej, 

¶ zabezpieczenia maszyny przed dostŉpem dzieci, 

¶ stosowanie uwag i zaleceœ zawartych w instrukcjach obsĠugi, 

¶ zachowanie bezpiecznej odlegĠoŝci od miejsc zabronionych lub 

niebezpiecznych w trakcie rozĠadunku, zaĠadunku oraz sprzŉgania 

przyczepy, 

¶ wykonywanie prac konserwujńco naprawczych zgodnie z zasadami 

bezpieczeœstwa obsĠugi, 

zakaz przebywania na maszynie w trakcie jazdy, zaĠadunku lub rozĠadunku 

moũe byĻ wyeliminowane zagroũenie szczńtkowe przy uũytkowaniu 

maszyny bez zagroũenia dla ludzi i ŝrodowiska. 

 
UWAGA! 

UWAGA! 

Istnieje ryzyko szczńtkowe w przypadku niedostosowania 

siŉ do wyszczeg·lnionych zaleceœ i wskaz·wek. 

3.10 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. 

Przyczepa jest oznakowana nalepkami informacyjnymi i ostrzegawczymi 

wymienionymi w (Tabeli 1). Uũytkownik maszyny zobowińzany jest dbaĻ w 

caĠym okresie uũytkowania o czytelnoŝĻ napis·w, symboli ostrzegawczych i 

informacyjnych umieszczonych na przyczepie. W przypadku ich zniszczenia 

naleũy wymieniĻ je na nowe. Nalepki z napisami i symbolami sń do nabycia 

u Producenta lub w miejscu w kt·rym maszyna zostaĠa zakupiona. Nowe 

zespoĠy, 

wymienione podczas naprawy muszń zostaĻ ponownie oznaczone 

odpowiednimi znakami bezpieczeœstwa. Podczas czyszczenia przyczepy nie 

stosowaĻ rozpuszczalnik·w kt·re mogń uszkodziĻ powĠokŉ etykiety oraz 

nie kierowaĻ silnego strumienia wody. 
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Tabela 1. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. 

Lp

. 

Symbol (znak) 

bezpieczeœstwa 

lub treŝĻ napisu 

Znaczenie symbolu 

(znaku) 

Miejsce umieszczenia 

na maszynie 

1. 

 

Uwaga 

Przed rozpoczŉciem 

pracy naleũy zapoznaĻ 

siŉ z treŝciń Instrukcji 

ObsĠugi. 

Ŝciana przednia 

2. 

 

Uwaga 

WyĠńcz silnik i wyjmij 

kluczyk przed 

rozpoczŉciem 

czynnoŝci obsĠugowych 

lub naprawczych 

 

 

 

 

 

Ŝciana przednia 

 

 

 

 

 

 

3. 

Napis ăZabrania 

siŉ wykonywania 

prac obsĠugowo-

naprawczych pod 

obcińũona, lub 

podniesionń i 

niepodpartń 

skrzyniń 

Ġadunkowń.ó 

- Ŝciana przednia 
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Tabela 1.cd Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. 

Lp

. 

Symbol (znak) bezpieczeœstwa 

lub treŝĻ napisu 

Znaczenie 

symbolu (znaku) 

Miejsce 

umieszczenia na 

maszynie 

4. 

Napis ăPrzed rozĠadunkiem 

przyczepy odblokowaĻ dwa 

sworznie Ġńczńce skrzyniŉ z 

ramń po przeciwnej stronie 

wysypu. Podniesiona skrzynia 

Ġadunkowa, zachowaĻ 

bezpiecznń odlegĠoŝĻ.ó 

- Ŝciana przednia 

5. 

Napis ăğńczenie tylko z 

g·rnym zaczepem 

transportowym cińgnika.ó 

- Ŝciana przednia 

6. 
ă1ó, ă2ó - dotyczy obwod·w 

hydraulicznych I i II przyczepy 

Pozycja zaworu 

sterujńcego 

pracń instalacji 

hydraulicznej 

wywrotu (1 lub 2 

przyczepy). 

Zaw·r 

odcinajńcy 

7. 400 kPa 
Ciŝnienie w 

ogumieniu (1) 

Na ŝcianach 

bocznych nad 

koĠami 

8. 

 

Nie siŉgaĻ w 

obszar 

zgniatania, 

jeŝli elementy 

mogń siŉ 

poruszaĻ. 

Na ŝcianach 

bocznych, tylnej 

i przy oknie 

zsypowym. 

9. 
 

 

Ŝciana boczna 

prawa, ŝciana 

boczna lewa 

10. 
 

 

Ŝciana boczna 

prawa, ŝciana 

boczna lewa 
(1) ð wartoŝĻ ciŝnienia zaleũna od zastosowanego ogumienia  
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Rysunek 4. Rozmieszczenie naklejek.  
































































































































